NETT
WONRIE,

HYDROGUMMERING® med lagtryck

Den mobila Anti-Graffitilosningen:
miniskid Va

Endast bruk av véra produkter ger réttigheten att anvéinda véra registrerade varunamn: HYDROGUMMERING®, VORTEX®, NETTWORK®



Chassi:

Monoblock, med barram,
vattentank,
hydrogummeringsbehallare
och slanghéllare.

Métt (mm): 1400 L x 1000 B x
1050 H

25/10° rostfritt stal.

Tank:
250 liter med automatisk koppling
(DN40 ) eller med vanlig slang.

Kontrollucka / tank med
varningssystem f&r vattenniva.

Luftavfuktare/centrifugalkraft

Drift:

2,1 m3/min komprimerad luft

1 luftanslutning fér tillbehsr

Motor: FOCS 1003 Diesel

Effekt: 17.7 kW ( 27 hk )

Rpm: 1700-3400 varv/min

Cylindrar: 3 ( 1028 cm3 )

Kapacitet dieseltank: 8 arbetstimmar

Dubbla kylare

Sé&kerhetssensorer fér temperatur och vattennivé

VORT EX® tekniken

Konventionell blastring ~ VORTEX® blastring

VORTEX® systemet &r eft patenterat roterande légtrycks-
system (mellan 0.5 och 1.5 bar mot underlaget).
Luft/vatten/mijukt mikrobléstermedel blandas i en kam-
mare och sprutas i en homogen stréle mot underlaget.
Blandningen ‘hydrogummerar’ underlaget med en mjuk
lateral rérelse, utan att skada dess yta.
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Avstand till underlag

Varje  komponent il VORTEX® munstycke  &r
utbytbara,  vilket garanterar  optimal  livslangd.
NETT

WOTRIK.

E&r vidare information :

NETTWORK® - P 160
CH - 1233 BERNEX
Tel. : +41 (0)22 777 27 22
Fax: +41 (0)22 777 27 20
Email : commercial@nettwork.ch
www.nettwork.ch

Gruppens kontrolldel (choke, varnings-
lampor, téndning, nédstopp, timvisare och
manometer).

Handtag med figrrstyrning av luftiryck,
start/stopp samt reglage av vattenfléde.

Hydrogummering®:

* Behallare for 25 liter bléstermedel
med 5 um luffilter.

* 12.5 m slang ( majlighet till 25 m )

* Kontrollhandtag

« VORTEX® munstycke

Installation i fordon

* Lastkapacitet: 680 kg

—— Kapacitet:

« Rengjord yta/dag: 30-80 m2

* 1 operatér

« Forbruk blastermedel/m?2: 1-2 kg

* Dieselférbruk/dag: 35 liter

* Livslangd f&r munstycke vid maximal effektivitet:
25 T blastermedel
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